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Automatischer Fensteröffner, Artikel-Nr. H 1200 
 
Der Fensteröffner hat eine sehr kräftige Schließfeder. Achten Sie auf Ihre Finger! 
 

 Der Fensteröffner eignet sich nicht zum Gebrauch bei Temperaturen über 60° C. 
 Der Fensteröffner öffnet ein Fenster bis max. 40 cm. Regulierbereich ca. 17° - 25° C. 
 Der Fensteröffner hat eine Öffnungskraft von bis zu max. 12 kg.  

Max. Fenstergewicht 24 kg (12 kg am Fensterscharnier und 12 kg am Fensteröffner). 
 Das Fenster darf nicht verschlossen oder blockiert sein, wenn der automatische 

Fensteröffner betriebsbereit ist. 
 
Der Fensteröffner besteht aus (Foto 1): 

1. Zylinder mit Kolbenstange 
2. Kolbenstange 
3. Schließfeder 
4. Befestigungsbeschlag 
5. Breiter Öffnungshebel 
6. Schmaler Öffnungshebel 
7. Justierschraube 
8. Splinte (2 Stück) 
9. Montagestift ( wird nur bei der Montage benötigt) 

 
Montageanleitung 
Wichtig, bevor Sie beginnen: Legen Sie den Zylinder ca. 30 Minuten in den Kühlschrank. 
Danach kann die Kolbenstange des Zylinders etwa halb eingeschoben werden, wenn sie gegen 
eine feste Fläche gedrückt wird. 
Legen Sie den Montagestift zwischen die Öffnungshebel des Öffners. Hiermit ergibt sich eine 
Öffnung von ca. 4 cm (Foto 2). 
Stecken Sie die Kolbenstange in die Justierschraube (Foto 3). 
Verriegeln Sie das Ende des Zylinders dann mit einem Splint (Foto 4). 
Entfernen Sie den Montagestift. 
Der Fensteröffner kann jetzt am Gewächshausfenster montiert werden. 
 
Montage am Gewächshaus 
Wichtig: Bevor Sie beginnen: Wenn die mitgelieferten Schrauben nicht zu Ihrem Fenster 
passen, wählen Sie bitte geeignete Schrauben für die Befestigung. Der Befestigungsbeschlag 
des breiten Öffnungshebels wird am Querprofil, der andere am Fenster befestigt. 
Der schmale Öffnungshebel zeigt somit nach außen und parallel zur Scheibe. 
(Foto 5 und 6). 
 
Schrauben Sie jetzt die Justierschraube halb heraus. 
Die Kolbenstange wird in der Justierschraube mit dem zweiten Splint verriegelt*. 
Wichtig: Der Splint muss von außen an die kleine Rille in der Kolbenstange gesteckt 
werden.  
Siehe Foto 11. Um beide Löcher in der Justierschraube mit der Kolbenstange zu verriegeln, 
heben Sie das Fenster an, bis die Löcher in der Justierschraube mit der Rille in der 
Kolbenstange übereinstimmen. Setzen Sie dann den Splint ein (Foto 12). 
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*Wenn es sehr warm ist hat der Zylinder bereits zu arbeiten begonnen und die Kolbenstange 
kann so weit heraus geschoben sein, dass der Splint nicht montiert werden kann. Dann ist es 
am einfachsten, den kompletten Fensteröffner für ca. 30 Minuten in den Kühlschrank zu 
legen. Die Kolbenstange muß dann wieder eingeschoben werden, bevor der Splint richtig 
eingesetzt werden kann. 
 
Bevor die Beschläge festgeschraubt werden, drehen Sie an der Justierschraube (Foto 7) bis 
sich die Öffnungshebel so weit öffnen, dass beide Beschläge zum Fensterrahmen bzw. zum 
Querprofil passen. 
Der Fensteröffner darf nicht wie in Foto 7 gezeigt angeschraubt werden. 
Der automatische Fensteröffner ist jetzt funktionsbereit. 
 
Wichtig: Der Fensteröffner ist so konstruiert, dass er an vielen Fenstern angeschraubt werden 
kann.  Die Befestigungsbeschläge können durch Herausschrauben der beiden 
Schlitzschrauben von den Öffnungshebeln gelöst werden, um sie der Fensterkonstruktion 
anzupassen (Fotos 8-9-10). 
Befestigen Sie die Beschläge dann wieder. 
 
 
Justierung der Temperatur im Gewächshaus 
Wichtig beim Justieren: Heben Sie das Fenster an, damit die Justierschraube entlastet wird 
und drehen Sie dann die Justierschraube vor oder zurück. 
 
 Niedrigere Temperatur gewünscht: 
 Justierschraube weiter in den Beschlag hinein drehen. 
 
 Höhere Temperatur gewünscht: 
 Justierschraube weiter aus dem Beschlag heraus drehen. 
 
Allgemeines, Instandhaltung 
Schmieren Sie alle beweglichen Teile, auch die Kolbenstange, einmal im Jahr mit Öl. 
 
Garantie 
Wir geben 2 Jahre Garantie auf autom. Fensteröffner, die korrekt montiert sind und unseren 
Anweisungen entsprechend verwendet werden. 
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