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Zugfeder

unterer Uffrnungshebel

Liiftungsautomat fiir "'alle Fille"

Geregeltes Klima und ein Temperaturbereich zwischen 18°

und 22° C garantiert flir die meisten Pflanzen ein gesichertes
Wachstum. Aber leicht kann es passieren, dass diese Grenzwerte
iiberschritten werden. Sind Sie immer da, wenn die Sonne zu
sehr scheint? Denken Sie immer an das fiir den Boden so
wichtige Liiften?

Der automatische Fensterdffner Art.-Nr. H 250 nimmt Ihnen

die Verantwortung ab. Durch einfaches Drehen am Einstellknauf
wird die Temperatur eingestellt, zwischen +12° und +25° C. Das
Mineralwachs im Zylinder reagiert besonders schnell auf
Temperaturveriinderungen, da der Offner unmittelbar in
Scheibenndhe angebracht wird. Durch seine kompakte Bauweise
arbeitet der Automat besonders platzsparend; denn der

Zylinder ragt nicht stérend in den Raum. Der Automat &ffnet
nach auflen. Beim geringsten Sinken der Temperatur unter-
stiitzt die rostfreie Zugfeder das schnelle SchlieBen des Fensters.

Der Automat ist aus korrosionsfestem Material

(Messing, Aluminium und rostfreiem Stahl) hergestellt,
und die Montage ist dem mitgelieferten Schraubmaterial
denkbar einfach auszufiihren.

Wir geben 2 Jahre Garantie bei sachgemifer Behandlung.
L 29.5 x H 7.0 cm, Hebekraft 6.0 kg.,

einstellbar von +12° bis +25° C, = @
Offnungsweite ca. 30.0 cm i |3
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Art.-Nr. H250 Hinweis: Den Einstellknauf erst dann einschrauben,
wenn der Fenster6ffner am Fenster und Querprofil
montiert und das Fenster gedftnet ist. ( siehe Bild 2 )
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