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Teileübersicht  
 

1Stück Alu-Ansaugrohr 150 cm Display 

1Stück Alu-Bügel 6 Berührungstasten 

3Stück Alu-Flachprofile Basisthermostat 
1Stück PVC-Anschlusstück, 3-teilig 2 Stück Ausblasrohre je 100 cm 

2Stück Rohrschellen ø 115 mm 2 Stück Rohrschellen ø 90 mm 

4Stück Distanzhalter Gehäusedeckel (aus Metall) 

  1 Stück Thermo-Timer   
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WICHTIG 
Kurzanleitung für die Umluftheizung / 

Gewächshausheizung mit Thermo-Timer 
Heizbetrieb 

 
Die Umluftheizung / Gewächshausheizung ist so eingestellt, dass diese ohne 
weitere Einstellungen am Heizungsdisplay sofort nach dem Anbau in Betrieb 
genommen werden kann. Um Schaden von dem Heizgerät 
abzuwenden, muss die Heizung im Heizbetrieb nur über den 
mitgelieferten Thermo-Timer gesteuert werden.  
 
Nachfolgend die Einstellungen am Thermo-Timer: 
 
 

1. Batterie einlegen 
 

2. Reset durchführen: Die Tasten SET und MODE ca. 7 Sekunden lang gleichzeitig 
gedrückt halten.  
 

3. Im Display erscheint für ca. 3 Sekunden die volle Segmentanzeige. ( Abwarten ) 
 

4. Dannach einmal SET drücken 
 

5. Dann einmal MODE drücken 
 

6. Nun mit den Pfeiltasten die gewünschte Temperatur einstellen 
 

7. Einmal SET drücken zum Bestätigen 
 

8. Fertig  

 
Hinweis! 
Auf der Rückseite des Thermo-Timers  
finden Sie oben die Klappe für die Batterie, 
und unten auf dem Boden ist das Sensor-Kabel  
in einem Fach untergebracht (auf dem  
Verschlussdeckel sind 3 waagerechte Striche  
zu sehen).  
 
Die Batterie im Thermo-Timer sollte 1 x jährlich ausgewechselt werden.  
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Kaltluftbetrieb 

(Luftumwälzung im Sommer) 
 

Die Umluftheizung / Gewächshausheizung ist auch zur Luftumwälzung an 
warmen Tagen geeignet. Dazu schließen Sie die Heizung ohne Thermo-Timer 
direkt an das Stromnetz an und stellen folgendes am Heizungsdisplay ein: 
 
 

1. Die Taste  gedrückt halten bis im Display HILO erscheint 
 

2. Nun die Taste  so oft drücken bis im Display FAN erscheint 
 

3. Nun mit der Taste  bestätigen 
 

4. Fertig  
 

P.S. Der Thermo-Timer ist nur für fallende Temperaturen gefertigt. ( Winterbetrieb ) 
Die Regelung ist im Sommer z.B. mit einer Zeitschaltuhr möglich. 

 
 
 

Rücksetzen auf Werkseinstellungen 
 
Falls Sie die Heizung verstellt haben, wäre ein Reset zu empfehlen. Dieser ist 
wie folgt zu machen: 
 

1. Taste   und Taste  gleichzeitig gedrückt halten bis im Display Fr: n 

erscheint. 

2. Die Taste   oder   drücken bis  Fr: y im Display erscheint. 

3. Nun mit der Taste  bestätigen 

4. Nun wird das Gerät die Uhrzeit und das Datum erfragen.  

Hierbei drücken Sie die Taste   16 mal bis Sie im Display 21 Grad und das 

Hand-Symbol sehen. 

5. Fertig  
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Montage- und Bedienungsanleitung für die MacGreen Umluftheizung 
 
Die Anbringung des Gebläses an der Gewächshaus-Rückwand erfolgt mittels der Flachprofile 
Nr. 3 und der Distanzhalter Nr. 6. Bei den Flachprofilen Nr. 3 müssen auf einer Seite die Löcher 
noch gebohrt werden, um die Profile dem Breitenmaß anzupassen. Die Distanzhalter Nr. 6 
werden direkt auf die Geräterückwand aufgeschraubt. Das Gebläse sollte in einer Höhe von  
ca. 80,0 cm, von der Geräteunterkante bis zum Boden, angebracht werden. 
 
Die Alu-Ausblasrohre Nr.10 können je bis auf 100 cm und das Alu-Ansaugrohr Nr. 1 bis  
auf 150 cm ausgezogen werden. Die Alu-Rohre sind aus Transportgründen gestaucht. 
Das 3-teilige PVC-Anschlußstück (Verbindung vom Gebläseansaugstutzen zum Ansaugrohr), 
bzw. die Alu-Rohre werden durch Rohrschellen an den jeweiligen Stutzen gesichert.  
Das Alu-Ansaugrohr zusätzlich durch den Alu-Bügel Nr. 2. 
 
 
Bedienung der Umluftheizung 
 
Das Basisthermostat der Umluftheizung ist auf 21°C voreingestellt. Die Bedienung der 
Umluftheizung erfolgt nur über den Thermo-Timer. Die Kurzanleitung finden Sie auf Seite 2.  
Der Thermo-Timer garantiert Ihnen, dass die am Thermo-Timer vorbestimmte, optimale 
Temperatur immer in Ihrem Gewächshaus gehalten wird. Energieverluste werden durch den 
Temperaturfühler, der durch ein 1 m langes Kabel mit dem Thermo-Timer verbunden ist, 
vermieden, denn dieser reagiert mit einer Temperaturdifferenz  von 1 °C sehr genau auf 
Temperaturveränderungen im Gewächshaus. 
 
Für die Überwinterung sind Temperaturen zwischen +4 °C bis +7 °C ideal. 
 
Die Umluftheizung ist zur Luftumwälzung im Sommer bestens geeignet. Dazu siehe Seite 3.  
Eine Temperatursteuerung im Sommer ist mit dem Thermo-Timer nicht möglich. 
 
 
 
Technische Angaben, Ausstattung und Lieferumgang: 
 
Heizleistung: 2000 Watt | 230-240 V | 50 Hz | Motorleistung: 20 Watt 
Gebläseleistung: ca. 110 m³/h  | Schutzart: IP 24 | spritzwassergeschützt 
Prüfzeichen-CE 
Überhitzungsschutz 
Gehäusemaße: Höhe 40,5 cm, Breite 30 cm, Tiefe 12 cm 
1 Stück Saugrohr: Länge 150 cm, Ø 110 mm 
2 Stück Ausblasrohre: Länge je 100 cm, Ø 80 mm 
1 Stück Thermo-Timer mit Sensorkabel (100 cm) und Fühler 
   regelbar: von 0 °C bis + 21 °C ( Eine Bedienungsanleitung ist beigefügt ) 
3 Stück Alu-Wandbefestigungsprofile je 74 cm 
4 Stück Alu-Wandabstandshalter je 11 cm 
Sämtliches Befestigungsmaterial (Schrauben / Muttern / Rohrschellen) 
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Zu Ihrer Sicherheit 
 
Bevor Sie die Umluftheizung in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die nachfolgenden  
Hinweise aufmerksam durch. 
 
Die Umluftheizung ist zur Beheizung von Hobby-Gewächshäusern vorgesehen. Der Einsatz  
im gewerblichen Bereich und im Freien ist nicht gestattet. Die Umluftheizung ist mit einem 
leistungsstarken Radialgebläse und einem hochwertigen Heizelement ausgestattet.  
Das Radialgebläse zieht durch das Ansaugrohr die Luft aus dem Giebelbereich ab und bläst  
die erwärmte Luft durch die Ausblasrohre wieder aus. 
 
Die Installation darf nur von einem anerkannten Fachbetrieb ausgeführt werden. 
Vor der Inbetriebnahme ist die gesamte elektrische Einrichtung durch einen Elektrofachmann  
zu prüfen, ob alles den VDE-Sicherheitsbestimmungen entspricht. 
 
Das Zuleitungskabel muss von den Alu-Rohren ferngehalten werden und der Austritt der 
Warmluft muss immer gewährleistet sein. Die Alu-Rohre dürfen nicht abgedeckt bzw. zugestellt 
werden, da diese bei Betrieb sehr warm werden. Die Ausblasrohre dürfen nicht nach rechts 
oder links abgebogen werden. Die Rohre müssen immer gerade im Gewächshaus verlaufen,  
da sonst ein Wärmestau entsteht und die Umluftheizung sich dann ausschaltet. 
 
Um zu verhindern, dass Spritzwasser in das Gebläse gelangt, müssen das Saugrohr und die 
Ausblasrohre sicher mit den Rohrschellen verschraubt und die Alu-Rohre immer lang genug 
ausgezogen sein. Kein Betrieb ohne Alu-Ausblasrohre! 
 
Die Spannungsangabe auf dem Typenschild muss mit der vorhandenen Netzspannung 
übereinstimmen. Die Umluftheizung darf nur ortsfest und an einer senkrechten Wand und  
nicht unmittelbar unter einer Steckdose montiert werden. 
 
Alle elektrischen Anschlüsse im Gewächshaus sollten über einen Fehlerstrom-Schutzschalter 
abgesichert sein. 
 
 
Gewährleistung 
Wir übernehmen für die Umluftheizung eine Gewährleistung von 24 Monaten ab Kaufdatum.  
Die Gewährleistung setzt voraus, dass die Rechnung vorgelegt und der 
Gewährleistungsanspruch innerhalb der Gewährleistungsfrist erhoben wird. Der 
Gewährleistungsanspruch verfällt, wenn das Gerät beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder 
unbefugte Eingriffe vorgenommen wurden. 
 
Hinweis 
Die Gewächshausheizung ist auf die höchste Wärmeleistung eingestellt ( +21 °C ).  
Die gewünschte Temperatur im Gewächshaus wird durch den Thermo-Timer geregelt  
( 0°C - 21°C ). Eine Bedienungsanleitung ist beigefügt.  
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